






Ein Zugriff auf die Daten eines solchen Mikroskops oder ähnlichen Laborgerätes von verschiedenen PCs im 

Netzwerk ist daher sehr praktisch. Auch hier überbrückt ein myUTN USB Device Server die räumliche Distanz 
und erleichtert den mobilen und flexiblen Einsatz dieser Geräte.

Mobile Messgeräte: Daten praktisch einfach über das Netz erfassen
In verschiedenen Umgebungen werden unterschiedliche USB-Messgeräte eingesetzt, vom Schallmessgerät 
über Messgeräte für Luftdruck und Temperaturen bis zu Schichtdicken-Messgeräten. Die meisten liefern Da-

ten, die sich praktisch gleich in einem gesamten Netzwerk verwalten und verwerten lassen. 

Auch hier eröffnet der Einsatz von myUTN USB Device Servern mit der Überwindung der 5-Meter-Begren-

zung durch herkömmliche USB-Verkabelungen viele Vorteile durch Zeitersparnisse, Arbeitserleichterungen 
und vielem mehr.

Ein USB-Gerät für mehrere Nutzer im SOHO- und Entertainment-Bereich
Auch SOHO- und Home Entertainment-Anwender kennen die Beschränkungen der typischen USB-Verkabe-
lungen und der lediglich lokalen Nutzung von Geräten wie mp3-Playern, Druckern, Scannern und MFPs, ex-

ternen Festplatten, Fotoapparaten etc. 
Anstatt die Geräte ständig von einem PC zum anderen zu tragen oder sich extra einen File-Sharing-Server zur 
zentralen Ablage aller dieser Daten anzuschaffen, können Anwender diese USB-Geräte auch einfach mit 
myUTN USB Device Servern über das Netz angesteuert werden und für mehrere Anwender verfügbar ge-
macht werden.

TV-Setup-Boxen: Vom Satelliten direkt nach Hause zum PC
Um digitalen Satellitenempfang auf den Fernseher zu holen und zu dekodieren, ist eine digitale Set-Top-Box 
unerlässlich. Diese macht mit ihrem integrierten Web Browser und TCP/IP aus einem analogen Fernsehgerät 
eine Anwenderschnittstelle zum Internet und wird oft in Verbindung mit einem Persönlichen Videorekorder 
(PVR) eingesetzt. Dieses Gerät besitzt eine Festplatte sowie und mitunter auch einen DVD-Rekorder zum 

Speichern und Archivieren von Programmen und Sendungen. Es ermöglicht oft auch das zeitversetzte Fern-
sehen, d.h. der Zuschauer sieht eine Sendung an und zeichnet gleichzeitig eine andere auf. Eine USB-Verbin-
dung zum PC ermöglicht Anwendern eine noch effektivere Archivierung und Bearbeitung der aufgezeichne-
ten Beiträge sowie eine Konfiguration des Gerätes direkt vom PC aus. Doch auch hier sind oft fünf Meter USB-
Kabel zu kurz, um die Distanz zwischen Set-Top Box und PC zu überbrücken. 
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Wird die TV-Set-Top-Box über einen myUTN USB Device Server mit dem Netzwerk verbunden, kann der An-
wender sie direkt und bequem ohne räumliche Einschränkungen über das Netz ansteuern.

Zwei myUTN USB Device Server-Modelle von SEH lassen Sie Ihre USB-Geräte praktisch und 
flexibel über das Netz nutzen:

myUTN-50
Der SEH USB Device Server für alle Ethernet- 
und Fast Ethernet Netze (10BaseT/100BaseTX) 
für bis zu fünf USB-Geräte.

myUTN-52
Der SEH USB Device Server für abhörsichere 
Glasfasernetze (100BaseFX) für bis zu fünf USB-
Geräte.

• 2 USB 2.0 High Speed Schnittstellen, mit separatem Hub erweiterbar auf fünf 
• Für Windows-Netze (Vista, XP)
• Schnelle und einfache Installation mit dem SEH UTN-Manager
• Konfiguration und Management via myUTN Web Control Center 
• Umfassendes Sicherheitspaket: Verschlüsselung, Passwortschutz, Zugangskontrolle, Port Access Control
• Kostenloser Support
• 3 Jahre Garantie
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