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USB-Virtualisierung  
für Ethernet/Fast Ethernet,  
Glasfasernetze und WLAN 
 

Sie möchten Ihr hochwertiges USB-Gerät entfernt über das Netz 
steuern und verwalten? (Telefonanlage, Alarmanlage, Digital 
Controller...) Oder mit Ihren Mitarbeitern über das Netz teilen, statt 
weitere für sie kaufen zu müssen? (Dongles, Messgeräte, Mikroskope, 
Storage Disks...)

Dann ist myUTN Ihre Lösung!
USB-Geräte über das Netz nutzen und verwalten!
Mit den myUTN USB Device Servern steuern Sie bis zu fünf 
verschiedene USB-Geräte pro Device Server einfach entfernt über 
das Netz – ganz so, als ob sie lokal an einen PC angeschlossen 
wären! 
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Modelle
·	 myUTN-50 für Ethernet/Fast Ethernet 

(10BaseT/100BaseTX) 
·	 myUTN-52 für Glasfasernetze (100BaseFX) für eine 

abhörsichere Netzanbindung bis zum USB-Gerät
·	 myUTN-54 für WLAN (802.11b/g) mit den aktuell 

sichersten WLAN-Verschlüsselungsstandards und 
einer Ethernet/Fast Ethernet-Schnittstelle zur 
einfachen Installation und Konfiguration und zum 
alternativen Betrieb in Ethernet-Netzen.

Anwendungsgebiete
·	 Mit USB-Dongles gesicherte CAD/CAM-Software: Mit myUTN 

Device Servern hat das Dongle einen sicheren Platz und ist 
für viele Nutzer verfügbar!

·	 Server-based Computing (SBC)-Umgebungen: Alle USB- 
Geräte (externe Festplatten, Scanner etc.) mit myUTN Device 
Servern problemlos im gesamten SBC-Netz kontrolliert  
nutzen und teilen!

·	 Und vieles mehr!

Vorteile
·	 Virtuelle USB-Kabelverlängerung über das Netz für die 

flexible und ortsunabhängige Nutzung von USB-Geräten
·	 Einsparungen bei häufig von mehreren Nutzern benötigten 

USB-Geräten, weil sie von mehreren Anwendern genutzt 
werden können 

·	 Eine direkte, sichere Punkt-zu-Punkt-Verbindung über das 
Netzwerk schützt vor unbefugtem Zugriff auf die ange-
schlossenen USB-Geräte

·	 Sichere Verbindung mit Datenverschlüsselung. 

Leistungsmerkmale:

·	 Für Windows-Netze (Windows 7, Vista, XP)
·	 UTN-Manager für die schnelle und einfache Installation
·	 Einfache Konfiguration und bequemes Management via 

myUTN Web Control Center
·	 Umfassendes Sicherheitspaket: Verschlüsselung, Pass-

wortschutz, Zugangskontrolle, Port Access Control
·	 Regelmäßige Software-Updates, technischer Support 

weltweit
·	 Bis zu 5 Jahre Garantie



Eine vollständige Liste aller technischen Details finden Sie im elektronischen Datenblatt auf unserer Website www.seh.de.
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Schnittstellen und Netzwerkanschlüsse

·	 myUTN-50: 10BaseT/100BaseTX, 2 x USB 2.0  
High Speed (mit Hub erweiterbar auf 5)

·	 myUTN-52: 100BaseFX, 2 x USB 2.0 High Speed (mit 
Hub erweiterbar auf 5)

·	 myUTN-54: WLAN 802.11b/g, 10BaseT/100BaseTX,  
4 x USB 2.0 High Speed

Konfiguration und Management

·	 SEH UTN Manager für 32/64Bit Microsoft Windows 
Betriebssysteme (Windows 7, 2008 Server, Vista, 
2003 Server, XP) 

·	 myUTN Web Control Center (Monitoring,  
Konfiguration, Administration, Firmware Update) 

·	 SNMP, SNMP-MIB II-kompatibel, SNMPv1, SNMPv3, 
Bonjour

Unterstützte Betriebssysteme

·	 32/64 Bit Windows: Windows 7, 2008 Server, Vista, 
2003 Server, XP

Unterstützte Protokolle

·	 IPv6-fähig
·	 TCP/IP: DHCP, BootP, ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DNS, 

mDNS, DNS-SD, SLP, SNMPv1, SNMPv3, SMTP, POP3, 
SNTP, HTTP, HTTPs, etc.

Sicherheit

·	 Verschlüsselung: SSL 3.0, TLS 1,0, HTTPs
·	 Authentifizierung: 802.1X ( EAP-MD5, EAP-TLS, Cisco 

EAP (LEAP), EAP-FAST, EAP-TTLS, PEAP)
·	 IP Sender („Benutzerliste“), Zugangskontrolle 
·	 Zertifikat-Management: Selbstsigniertes Zertifikat, 

Zertifikatsanforderung, Wurzelzertifikat, PKCS#12-
Zertifikat

·	 Passwortschutz
·	 Port Access Control
·	 SNMPv3

Hardware

·	 4MB Flash
·	 16MB RAM 
·	 ISA basierter RISC Prozessor / 167 Mhz
·	 Mit myUTN USB Device Servern angeschlossene 

USB-Geräte, die mit externem Netzteil ausgeliefert 
werden, sollten immer über dieses Netzteil mit Strom 
versorgt werden!

Unterstützte Sprachen

·	 Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch 
(traditionell und vereinfacht)

Zulassungen (Notifizierungen)

CE: EN55022 Class B, EN55024, FCC Klasse B

Betriebsumgebung

·	 Temperatur: 5-40°C 
·	 Luftfeuchtigkeit: 20-80%

Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)

·	 myUTN-50, myUTN-52: 81 x 68 x 24 mm 
·	 myUTN-54: 117 x 70 x 151 mm

Gewicht

·	 myUTN-50, myUTN-52: 100 g 
·	 myUTN-54: 220 g 

Bestellnummern: 

myUTN-50	 myUTN-52	 myUTN-54
M05000 (EU)	 M05100 (EU)	 M05050 (EU)
M05001 (UK) 	 M05101 (UK)	 M05051 (UK)
M05002 (US)	 M05102 (US)	 M05052 (US)
M05003 (JP)	 M05103 (JP)	 M05053 (JP)
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